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Centre de tournage - fraisage  
MORI SEIKI 

NT 4250 DCG/1500 S 
Armoire Fanuc 31iA5 

Année 2015 

  

Spécifications techniques : 
Capacités : 
Ø max usinable de la pièce  :  730 mm 
Ø max usinable sur chariot   :  730 mm 
EP   :  1 542 mm 
Ø max de tournage tourelle 1  :  660 mm 
Longueur maxi de pièces  :  1542 mm 
Ø barres broche 1 et 2  :  80 mm 
 
Course : 
Courses axes X  :  750 mm 
Courses axe Z   :  1550 mm 
Course axe Y  :  +/- 210 mm  
Axe B   :  +/- 120° 
 
Broche : 
Vitesse de broche principale  :  4000 tr/min 
Vitesse de broche de reprise  :  4000 tr/min 
Nez de broche  :  A2- 8 
Alésage de broche  :  91 mm 
 
Tourelle 1 : 
Magasin  :  42 outils 
Type de cône  :  CAPTO C6 
Indexation axe B  :  0.0001° 
Vitesse de broche de fraisage  :  12 000 tr/min 
Ø maxi d’outils  :  70 mm 
Ø maxi d’outils poches adjacentes vides :  140 mm 
Longueur maxi d’outils  :  400 mm 
Poids maxi d’outils  :  10 kg 
Temps de changement d’outils  :  1,25 s 
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Rapides : 
Rapides X/Y/Z   :  50/30/50 m/min 
Rapides Broche de reprise ZS  :  30 m/min 
 
Moteur : 
Puissance moteur broche principale  :  22 KW 
Puissance moteur broche de reprise  :  22 KW 
Puissance moteur broche de fraisage :  5,5 KW 
Puissance totale requise  :  74,8 KVA 
 
Dimensions machine : 
Dimensions  :  5300 x 3200 x 2700 mm 
Poids   :  26 000 kg  
  
Options: 
Convoyeur à copeaux  
Arrosage centre broche  
Détecteur de surcharge 
Taraudage fixe 
 
 

Délai de livraison 
De suite 

Sauf vente entre temps 
 

Conditions de paiement 
Après réception de la facture,  

Au plus tard avant le chargement de la machine sur camion 
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